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ENERGIDEKLARATION
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Dekl.id: 960494

Energideklaration

Byggnaden - Identifikation

Norrbotten

Län

Piteå
Kommun

Egna hem (privatägda småhus)

OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen.

Byggmästaren 9
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Piteåhus nr 3
Egen beteckning

Husnummer

1
Prefix byggnadsid

1
Byggnadsid

1198283
Orsak till avvikelse

Adressuppgifter är fel/saknas

Prästgårdsgatan 62A
Adress

94137
Postnummer

Piteå
Postort Huvudadress

Prästgårdsgatan 62B
Adress

94137
Postnummer

Piteå
Postort Huvudadress

Husnummer

2
Prefix byggnadsid

1
Byggnadsid

1260599
Orsak till avvikelse

Adressuppgifter är fel/saknas

Prästgårdsgatan 64A
Adress

94137
Postnummer

Piteå
Postort Huvudadress

Prästgårdsgatan 64B
Adress

94137
Postnummer

Piteå
Postort Huvudadress

Husnummer

3
Prefix byggnadsid

1
Byggnadsid

1318475
Orsak till avvikelse

Adressuppgifter är fel/saknas

Prästgårdsgatan 66A
Adress

94137
Postnummer

Piteå
Postort Huvudadress

Prästgårdsgatan 66B
Adress

94137
Postnummer

Piteå
Postort Huvudadress

Husnummer

4
Prefix byggnadsid

1
Byggnadsid

1380692
Orsak till avvikelse

Adressuppgifter är fel/saknas

Kolmilavägen 16
Adress

94137
Postnummer

Piteå
Postort Huvudadress

Prästgårdsgatan 68A
Adress

94137
Postnummer

Piteå
Postort Huvudadress

Prästgårdsgatan 68B
Adress

94137
Postnummer

Piteå
Postort Huvudadress



Byggnaden - Egenskaper

320 - Hyreshusenhet, bostäder

Typkod

Flerbostadshus

Byggnadskategori

Byggnadens komplexitet

Enkel Komplex Friliggande
Byggnadstyp

1953

Nybyggnadsår

4804

Atemp (exkl. Avarmgarage)

m²

129

Avarmgarage

m²

1

Antal källarplan uppvärmda till >10°C
(exkl.garageplan)

3

Antal våningsplan ovan mark

8

Antal trapphus

51
Antal bostadslägenheter

Finns till övervägande del lägenheter med 
boarea om högst 35 m² vardera?

NejJa

0,13

Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i 
lokalbyggnader eller flerbostadshus

l/s,m²

Finns installerad eleffekt >10 W/m² för 
uppvärmning och varmvattenproduktion

NejJa

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller 
en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 
8 kap 13 § PBL?

Nej

Ja, enligt 3 kap KML

Ja, enligt SBM-förordningen

Ja, är utpekad i detaljplan eller 
områdesbestämmelser

Ja, är utpekad i annan typ av 
dokument

Ja, egen bedömning

Verksamhet
Fördela enligt nedan:

Procent av
Atemp (exkl. 
Avarmgarage)

90Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

Hotell, pensionat och elevhem

Restaurang

Kontor och förvaltning

Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel

10Butiks- och lagerlokaler för övrig handel

Köpcentrum

Vård, dygnet runt

Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

Skolor (förskola-universitet)

Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)

Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler

Övrig verksamhet - ange vad

100Summa



Energianvändning

1801

Mätperiod
Vilken 12-månadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange första månaden i formatet ÅÅMM)

1812-

Hur mycket energi har använts för värme och varmvatten angiven mätperiod?
Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade.

Energi för

uppvärmning tappvarmvatten

Fjärrvärme (1) 432209 109631 kWh

Eldningsolja (2) kWh

Naturgas, stadsgas (3) kWh

Ved (4) kWh

Flis/pellets/briketter (5) kWh

Övrigt biobränsle (6) kWh

El (vattenburen) (7) kWh

El (direktverkande) (8) 32897 kWh

El (luftburen) (9) kWh

Markvärmepump (el) (10) kWh

Värmepump-frånluft (el) (11) kWh

Värmepump-luft/luft (el) (12) kWh

Värmepump-luft/vatten (el) (13) kWh

Tappvarmvatten (el) (14) kWh

Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel

587192 kWhSumma 1 - 174

Piteå

Ort (Energi-Index)

605369

Byggnadens energianvändning
(Normalårskorrigerat värde (Energi-index))

kWh/år

5

102

Energiprestanda
(primärenergital)

kWh/m² ,år 84

Referensvärde 1
(enligt nybyggnadskrav)

kWh/m² ,år

Beräknad energianvändning
Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår 
anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den 
uppmätta energianvändningen.

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte 
annat uppmätts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m³

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m³ (effektivt värmevärde)

Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m³

Pellets
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
träslag och fukthalt

Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av 
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fjärrkyla (15) kWh

El för komfortkyla (16) 1820 kWh

Fastighetsel¹ (17) 10635 kWh

Övrig energi (ingår inte i energiprestanda)

Hushållsel² (18) 130466 kWh

Verksamhetsel³ (19) 56280 kWh

Finns solvärme?

Ja Nej kWh/årm²

Ange solfångararea
Beräknad 
energiproduktion

Finns solcellsystem?

NejJa kWh/årm²

Ange solcellsarea
Beräknad 
elproduktion

489411

Byggnadens primärenergianvändning

kWh/år

6

160

Referensvärde 2
(liknande byggnader)

kWh/m² ,år

Referensvärde 3
(nybyggnadskrav för denna byggnad)

kWh/m² ,år

1
Den el som ingår i fastighetsenergin.

2
Den el som ingår i hushållsenergin.

3
Den el som ingår i verksamhetsenergin.

4
Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

5
Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd.

6
Underlag för energiprestanda.



Uppgifter om ventilationskontroll

Uppgifter om radon

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? Ja Nej

Typ av ventilationssystem FTX FT F med återvinning

F Självdrag

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för 
energideklarationen? Ja Nej Delvis

7
%

Är ventilationskontrollen utan anmärkning vid tidpunkten för 
energideklarationen? Ja Nej

7
Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Är radonhalten mätt? Ja Nej

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? Ja Nej



Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Åtgärdsförslag (Dekl.id: 960494)

Styr- och reglerteknisk

Värme

Nya radiatorventiler

Injustering av värmesystem

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan åtgärd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning

Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder

Energieffektiv belysning

Isolering av rör och ventilationskanaler

Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme

Installation av solvärme

Installation av solceller

Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

Tilläggsisolering väggar

Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

3300

Minskad energianvändning

kWh/år 0,51

Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Installation av ca 60 st snålspolande vattenperlatorer i blandare till 
tvättställ. Åtgärden innefattar lokaler och lägenheters toaletter. Vissa 
blandare har bytts ut och kan vara försedda med snålspolande munstycken redan 
i nuläget. Åtgärden ger besparing på både kallvattenkostnad samt energi till 
varmvatten. Åtgärden antas utföras i egen regi. Åtgärdens besparing blir 
något lägre i verkligheten pga att vattenanvändning normalbrukskorrigeras 
enligt boverkets direktiv. Verklig energibesparing enligt nuvarande 
förbrukningsmönster är ca 2 500 kWh/år.  Beräknad livslängd för åtgärden är 
ca 12 år. Investeringskostnaden är ca 16 800 kr.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 960494)

Styr- och reglerteknisk

Värme

Nya radiatorventiler

Injustering av värmesystem

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan åtgärd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning

Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder

Energieffektiv belysning

Isolering av rör och ventilationskanaler

Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme

Installation av solvärme

Installation av solceller

Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

Tilläggsisolering väggar

Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

750

Minskad energianvändning

kWh/år 0,13

Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Isolering av varma oisolerade rör och rörböjar i källarvåningar, ca 3 meter. 
Isolering med mineralullsskålar med aluminiumytskikt. I rörböjar där 
isolering inte är bytt till plastplåt kan asbest förekomma. Asbest är normalt 
inte skadligt annat än vid bearbetning.  Åtgärden antas utföras i egen regi 
dvs. ingen arbetskostnad. Beräknad livslängd för åtgärden är ca 16 år. 
Investeringskostnaden är ca 1200 kr.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 960494)

Styr- och reglerteknisk

Värme

Nya radiatorventiler

Injustering av värmesystem

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan åtgärd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning

Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder

Energieffektiv belysning

Isolering av rör och ventilationskanaler

Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme

Installation av solvärme

Installation av solceller

Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

Tilläggsisolering väggar

Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

43500

Minskad energianvändning

kWh/år 0,2

Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Byte av radiatorventiler och handvred. Installation av termostater på ca 302 
st radiatorer. Injustering via förinställning av ventiler innan montage av 
känselkropp. Max- och minbegränsning av rumstemperatur via inställning per 
termostat. Injustering av värmesystem. injusteringsventiler i värmekurvor, 
pumpinställningar och förinställningar på radiatorventiler. Märkning av 
börvärden för flödesinställning på pumpar. Justering av värmekurva - börvärde 
framledningstemperatur vid +20°C utomhus behöver inte vara 20 °C - ändras 
till 17 °C.  Termostater spärras i korridor/trapphus max på ca 16 °C. 
Bostäder max ca 22 °C. Lokaler max ca 21 °C (ev. undantag i massagestudio). 
Garage och förråd ca 12 °C.  
Elektroniska radiatorventiler ses ej som ett bra alternativ med avseende på 
dess merkostnad samt batteribyten (trots att livslängden ökat). Ett tydligt 
tecken på att injustering av värmesystem krävs är de många portabla el-
radiatorerna som finns i lokalerna. I och med injusteringen kan el-
radiatorerna plockas bort vilket innebär en lägre värmekostnad samt minskade 
elkostnader. Framtagande av skriftlig policy för brukande av el-radiatorer 
samt gällande rumstemperaturer bör tas fram där eventuella undantag skall 
godkännas av styrelsen. Beräknad livslängd för åtgärden är ca 15 år. 
Investeringskostnaden är ca 102 000 kr.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 960494)

Styr- och reglerteknisk

Värme

Nya radiatorventiler

Injustering av värmesystem

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan åtgärd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning

Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder

Energieffektiv belysning

Isolering av rör och ventilationskanaler

Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme

Installation av solvärme

Installation av solceller

Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

Tilläggsisolering väggar

Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

800

Minskad energianvändning

kWh/år 0,05

Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Konfigurering av befintliga astro-uret för ytterbelysning att släcka mellan 
kl. 00-05. Fastigheter och gatubelysning omkring byggnaderna bidrar till att 
ingångar är delvis upplysta samt att viss del belysning med rörelsevakt 
finns. Vissa kommuner har upplevt lägre vandalisering vid mörkläggning natt 
pga att ungdomar gärna vistas vid upplysta områden. Åtgärd antas utföras i 
egen regi.  Beräknad livslängd för åtgärden är ca 15 år. 
Investeringskostnaden är ca 500 kr.



Övrigt

Ja Nej

Har byggnaden
besiktigats på plats?

Vid nej, vilket undantag åberopas

Kommentar

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till 
energideklarationsuppgifterna

Att ta bort snö- och is från en bil i ett garage görs energieffektivast med 
en avfuktare och gärna sk. sorptionsavfuktare som kan arbete effektivt även 
om ca +10 gr C skulle hållas i garaget. Att försöka "värma" bort snö- och is 
innebär att fukten istället blir luftburen och t.ex. ökar fuktbelastningen på 
byggnaden. I ert fall är det svårt med en installation av t.ex. 3 st 
avfuktare (en per "garagedel") pga. svårigheten att cirkulera luften mellan 
garagen.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till 
energideklarationsuppgifterna

Med hänsyn till effektuttagshistorik finns idag möjlighet till nedsäkring av 
säkringsabonnemangen. Prästgårdsgatan 68 nedsäkras till 20 A, Prästgårdsgatan 
66 A nedsäkras till 35 A, Prästgårdsgatan 62 nedsäkras till 50 A. 
Prästgårdsgatan 64 behålls på 50 A. Total besparing i fasta kostnader är ca 
24100 kr inkl moms. En grundligare utredning krävs för att utföra åtgärden. 
Om laddstolpar för elbilar mm planeras att installeras inom 2 år bör 
säkringsändring övertänkas - då abonnemang kan behöva utökas igen. Att ändra 
säkringsstorlek/abonnemang får göras en gång per år. Alternativ är att 
sammanslå säkringsabonnemangen till ett effektabonnemang. Dock är lägsta 
tillåtna abonnerad effekt 140 kW vilket innebär att kablaget idag behöver 
bytas ut och åtgärden ses därför troligen inte som lönsam.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till 
energideklarationsuppgifterna

Med avseende på regelbunden elanvändning under året och även sommaren bör 
solceller övervägas att installeras. Installation sker på söderlutande tak 
och där minst takgenomföringar finns. Taken skuggas ej av höga hus i 
närheten. Extra förmånligt är det för er då lägenheter ej har egna 
elabonnemang vilket gör att större besparing fås. Att sälja el från solceller 
är inte lika lönsamt som att använda det solcellerna producerar själv. Då 
allt fler köper egna luftkonditioneringsaggregat blir det mer lönsamt för er.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till 
energideklarationsuppgifterna

Enligt uppgift är det ca 90 % som har satt in pax-fläktar till toaletter samt 
köksfläkt till spiskåpa. Detta kan medföra att ventilationssystemet 
underkänns i OVK i framtiden - då frånluftsfläktar är eftermonterade. 
Variationen med tolkning av OVK-krav är stor mellan olika besiktningsmän. 
Spisfläktar är i olika fabrikat.



Johan

Förnamn

Stenlund
Efternamn

2019-06-19

Datum för godkännande

johan@leosol.se
E-postadress

2335
Certifikatnummer

Kiwa Swedcert
Certifieringsorgan

Kvalificerad
Behörighetsnivå

Leosol Energi AB

Företag

Expert

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till 
energideklarationsuppgifterna

VVC-retur vid platsbesök mättes till ca 48 °C - detta är något lågt 
(riktvärde ca 50 °C) och innebär risk för legionella. Handdukstorkar på vvc 
är en stor orsak till avkylningen på vvc-returen. Börvärde för tappvarmvatten 
höjs från 55 °C till 57 °C för att returtemperatur kan hålla 50 °C. Åtgärden 
innebär minskad risk för legionella men något höjd energianvändning.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till 
energideklarationsuppgifterna

Radonmätning har utförts enligt korttidsmätning på delar av lägenheterna, 
dock inte övervägande andel. Radonmätningar som har utförts ligger under 
gränsvärden på 200 Bq/m3. Resultat från korttidsmätningar ger större 
osäkerhet än vid långtidsmätning. 


