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Energideklaration

Byggnaden - Identifikation

Södermanland

Län

Strängnäs
Kommun

Egna hem (privatägda småhus)

OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen.

Trevnaden 9
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Brf Seminariet Seminariev. 3
Egen beteckning

Husnummer

2
Prefix byggnadsid

1
Byggnadsid

126154
Orsak till avvikelse

Adressuppgifter är fel/saknas

Seminarievägen 3
Adress

64533
Postnummer

Strängnäs
Postort Huvudadress



Byggnaden - Egenskaper

320 - Hyreshusenhet, bostäder

Typkod

Flerbostadshus

Byggnadskategori

Byggnadens komplexitet

Enkel Komplex Friliggande
Byggnadstyp

1985

Nybyggnadsår

960

Atemp (exkl. Avarmgarage)

m²

Avarmgarage

m²

1

Antal källarplan uppvärmda till >10°C
(exkl.garageplan)

2

Antal våningsplan ovan mark

1

Antal trapphus

8
Antal bostadslägenheter

Finns till övervägande del lägenheter med 
boarea om högst 35 m² vardera?

NejJa

0,35

Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i 
lokalbyggnader eller flerbostadshus

l/s,m²

Finns installerad eleffekt >10 W/m² för 
uppvärmning och varmvattenproduktion

NejJa

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller 
en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 
8 kap 13 § PBL?

Nej

Ja, enligt 3 kap KML

Ja, enligt SBM-förordningen

Ja, är utpekad i detaljplan eller 
områdesbestämmelser

Ja, är utpekad i annan typ av 
dokument

Ja, egen bedömning

Verksamhet
Fördela enligt nedan:

Procent av
Atemp (exkl. 
Avarmgarage)

82Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

Hotell, pensionat och elevhem

Restaurang

Kontor och förvaltning

Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel

Butiks- och lagerlokaler för övrig handel

Köpcentrum

Vård, dygnet runt

5Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

Skolor (förskola-universitet)

Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)

Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler

13trafikskolaÖvrig verksamhet - ange vad

100Summa



Energianvändning

1712

Mätperiod
Vilken 12-månadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange första månaden i formatet ÅÅMM)

1811-

Hur mycket energi har använts för värme och varmvatten angiven mätperiod?
Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade.

Energi för

uppvärmning tappvarmvatten

Fjärrvärme (1) 69800 24000 kWh

Eldningsolja (2) kWh

Naturgas, stadsgas (3) kWh

Ved (4) kWh

Flis/pellets/briketter (5) kWh

Övrigt biobränsle (6) kWh

El (vattenburen) (7) kWh

El (direktverkande) (8) kWh

El (luftburen) (9) kWh

Markvärmepump (el) (10) kWh

Värmepump-frånluft (el) (11) 5800 kWh

Värmepump-luft/luft (el) (12) kWh

Värmepump-luft/vatten (el) (13) kWh

Tappvarmvatten (el) (14) kWh

Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel

107600 kWhSumma 1 - 174

Strängnäs

Ort (Energi-Index)

114829

Byggnadens energianvändning
(Normalårskorrigerat värde (Energi-index))

kWh/år

5

129

Energiprestanda
(primärenergital)

kWh/m² ,år 85

Referensvärde 1
(enligt nybyggnadskrav)

kWh/m² ,år

Beräknad energianvändning
Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår 
anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den 
uppmätta energianvändningen.

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte 
annat uppmätts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m³

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m³ (effektivt värmevärde)

Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m³

Pellets
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
träslag och fukthalt

Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av 
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fjärrkyla (15) kWh

El för komfortkyla (16) kWh

Fastighetsel¹ (17) 8000 kWh

Övrig energi (ingår inte i energiprestanda)

Hushållsel² (18) kWh

Verksamhetsel³ (19) kWh

Finns solvärme?

Ja Nej kWh/årm²

Ange solfångararea
Beräknad 
energiproduktion

Finns solcellsystem?

NejJa kWh/årm²

Ange solcellsarea
Beräknad 
elproduktion

123442

Byggnadens primärenergianvändning

kWh/år

6

163

Referensvärde 2
(liknande byggnader)

kWh/m² ,år

Referensvärde 3
(nybyggnadskrav för denna byggnad)

kWh/m² ,år

1
Den el som ingår i fastighetsenergin.

2
Den el som ingår i hushållsenergin.

3
Den el som ingår i verksamhetsenergin.

4
Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

5
Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd.

6
Underlag för energiprestanda.



Uppgifter om ventilationskontroll

Uppgifter om radon

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? Ja Nej

Typ av ventilationssystem FTX FT F med återvinning

F Självdrag

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för 
energideklarationen? Ja Nej Delvis

7
%

Är ventilationskontrollen utan anmärkning vid tidpunkten för 
energideklarationen? Ja Nej

7
Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Är radonhalten mätt? Ja Nej

155
Radonhalt

Bq/m3 Långtidsmätning enligt SSM
Typ av mätning

2012-02-28
Datum för radonmätning

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? Ja Nej



Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Utförd åtgärd (Dekl.id: 913407)

Styr- och reglerteknisk

Värme

Nya radiatorventiler

Injustering av värmesystem

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan åtgärd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning

Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder

Energieffektiv belysning

Isolering av rör och ventilationskanaler

Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme

Installation av solvärme

Installation av solceller

Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

Tilläggsisolering väggar

Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

Utfört år

Beskrivning av åtgärden

2011-byte armaturer i trapphus
2013-14-16- uppgradering utrustning i tvättstugor
2016- bytt utrustning i undercentral
2017-18- byte ventilationsutrustning



Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Åtgärdsförslag (Dekl.id: 913407)

Styr- och reglerteknisk

Värme

Nya radiatorventiler

Injustering av värmesystem

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan åtgärd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning

Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder

Energieffektiv belysning

Isolering av rör och ventilationskanaler

Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme

Installation av solvärme

Installation av solceller

Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

Tilläggsisolering väggar

Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

2500

Minskad energianvändning

kWh/år 0

Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Föreningen upplevs vara väl medveten om besparingspotentialer och har redan 
gjort en hel del bra insatser för att minska sin energianvändning. Nedan 
reflektioner är sådant som diskuterades vid besiktningen och ska ses som 
idéer och att ta med sig vid sitt fortsatta arbete med effektivisering. 
Eventuella beräkningar är endast generella och skarpa beräkningar och 
offerter behövs tas fram om åtgärder ska utföras. Samma åtgärder redovisas i 
alla husens deklarationer då åtgärderna anses i stort vara kopplat till alla 
byggnader i föreningen.

Reflektion ventilation sopnedkast:
Vid besiktning hittades mindre frånluftsfläktar till sopnedkast som var i 
drift. Sopnedkasten används inte idag. Effekt på dessa är ca 30 W. Eftersom 
inte sopnedkasten används längre borde en enkel besparingsåtgärd vara att 
stänga av dessa fläktar. Om det antas att det finns samma fläktar monterade i 
alla sopnedkast och att dessa är inkopplade kan man spara ca 2 500 kWh/ år på 
driften. En större besparing gör man troligen på minskade värmeförluster då 
dessa onödiga flöden försvinner.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 913407)

Styr- och reglerteknisk

Värme

Nya radiatorventiler

Injustering av värmesystem

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan åtgärd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning

Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder

Energieffektiv belysning

Isolering av rör och ventilationskanaler

Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme

Installation av solvärme

Installation av solceller

Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

Tilläggsisolering väggar

Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

6000

Minskad energianvändning

kWh/år 0,52

Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Reflektion ventilation garage och övriga frånluftsfläktar:
Fläktar i garage var ur funktion vid besök men uppfattades att gå 
kontinuerligt annars. Fläktmodell är okänd men antas vara remdriven modell av 
äldre sort.

Om detta antagande är korrekt och om det förhåller sig så att fläktar till 
garagen går dygnet runt kan en energibesparande åtgärd vara att styra dessa 
så drifttid minskar 8h/ dag och byta ut fläktarna till moderna med EC-
motorer. Vid ett antagande att drifteffekt då halveras minskar driftenergin 
troligen i storleksordningen 6000 kWh/ år (okänd drifteffekt, antaget till 
0,5 kW/ garage). Med tanke på den lägre temperaturen i garaget är det troligt 
att viss luftomsättning behövs för att vädra ut eventuell fukt.
Skulle kostnaden för en sådant byte hamna på 50 000 kr totalt är åtgärden 
återbetald efter ca 7 år.

Skarpa offerter och beräkningar behöver göras för att få mer korrekt 
besparingsnivå då många osäkra ingående parametrar i nuvarande beräkning men 
tas ändå med då det troligen finns kostnadseffektiv energibesparingspotential 
i åtgärden.

Reflektion äldre remdrivna frånluftsfläktar i husen:
Moderna fläktar har ofta energieffektiva EC-motorer och är direktkopplade 
utan remdrift vilket ökar verkningsgraden. Föreningen håller idag på att byta 
ut sina äldre fläktar vilket är en bra åtgärd som kommer spara energi. Det 
kan vara bra att kontrollera att luftflöden ligger på rätt nivå efter byte så 
man inte ventilerar bort värme i onödan.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 913407)

Styr- och reglerteknisk

Värme

Nya radiatorventiler

Injustering av värmesystem

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan åtgärd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning

Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder

Energieffektiv belysning

Isolering av rör och ventilationskanaler

Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme

Installation av solvärme

Installation av solceller

Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

Tilläggsisolering väggar

Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

8000

Minskad energianvändning

kWh/år 0,29

Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Reflektion runt belysning i garage:
I garagen sitter det 29 stycken armaturer med ett T8-lysrör 58 W (drifteffekt 
68 W inkl. don). 14 av rören i garagen lyser dygnet runt. 

Det finns flera varianter på LED- tekniklösningar här med olika prisbilder. 
Om man antar att samtliga armaturer ersätts av någon LED-belysning/ lysrör, 
effekt 24 W, för en kostnad av 1500 kr/ styck och styrs på närvaro är 
besparingspotentialen i storleksordningen 8000 kWh/ år och investeringen är 
betald efter ca 4 år.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 913407)

Styr- och reglerteknisk

Värme

Nya radiatorventiler

Injustering av värmesystem

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan åtgärd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning

Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder

Energieffektiv belysning

Isolering av rör och ventilationskanaler

Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme

Installation av solvärme

Installation av solceller

Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

Tilläggsisolering väggar

Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

0

Minskad energianvändning

kWh/år 0

Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Reflektion runt belysning i hissar:
Alla hissar inventerades inte vid besiktningen men här är det troligen 
lönsamt att byta till LED-teknik då belysning är på dygnet runt.

Med den långa drifttiden är det förmodligen lämpligt att ha utbytbara 
ljuskällor då armaturen antas hålla längre än ljuskällorna och därför kan 
vara smidigt om dessa kan bytas enkelt utan att göra ingrepp i armaturen.

Alternativ till utbytbara ljuskällor är en LED-armatur med lång livslängd på 
både armatur och ljuskälla om prisvärdig sådan finns på marknaden. Anges 
t.ex. en livslängd på ca 80 000 timmar så håller den alltså ca 9 år. 
Livslängden påverkas också hur ljuskällan styrs.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 913407)

Styr- och reglerteknisk

Värme

Nya radiatorventiler

Injustering av värmesystem

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan åtgärd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning

Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder

Energieffektiv belysning

Isolering av rör och ventilationskanaler

Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme

Installation av solvärme

Installation av solceller

Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

Tilläggsisolering väggar

Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

0

Minskad energianvändning

kWh/år 0

Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Reflektion uppvärmning av trapphus:
Ju högre temperatur man håller i sina trapphus, desto större blir förlusterna 
genom portar vid öppnandet av dessa. Om man inte anser att det är nödvändigt 
att ha hög temperatur i trapphusen är en enkel besparingsåtgärd att sänka 
temperaturen ett par grader och därmed minska på transmissionsförluster genom 
portsektion och värmeförluster vid portöppnande. 

Otätheter är också något att åtgärda då även små oansenliga otätheter 
faktiskt kan innebära en värmeförlust. Schablontal som finns ligger på en 
uppskattad årlig förlust för otätheter/ springor på ca 60 kWh / år för varje 
cm2 otäthet, då beroende lite på undertryck, innetemperatur och annat men i 
alla fall en fingervisning om energiförlustens storlek. Vid besiktning fanns 
det portar som saknade tätningar i nederkant eller i sämre skick som kan vara 
klokt att byta.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 913407)

Styr- och reglerteknisk

Värme

Nya radiatorventiler

Injustering av värmesystem

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan åtgärd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning

Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder

Energieffektiv belysning

Isolering av rör och ventilationskanaler

Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme

Installation av solvärme

Installation av solceller

Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

Tilläggsisolering väggar

Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

0

Minskad energianvändning

kWh/år 0

Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Reflektioner och information runt värmesystem:
Föreningens hus upplevs hålla en bra standard vad det gäller 
energianvändning. Man ska vara medveten om att även om husen håller bra 
standard och man återvinner värme så finns förluster i kulvertsystem och 
dessa ingår i energiprestandan och påverkar därmed prestandan negativt. 
Liknande hus utan kulvertsystem har alltså mindre förluster. Kulvertsystem 
byggda efter 1975 har ny isolerteknik så föreningens system har denna nya 
standard vilket är bra. Att ha regelbunden kontroll på dessa dolda system kan 
vara klokt.

I värmecentraler sammanstrålar alla rörledningar. Sammankopplingar, pumpar, 
ventiler mm. finns det gott om här. Detta innebär att det läcker ut en del 
värme från oisolerade delar i systemet i värmecentralen. Värmen kommer huset 
tillgodo till viss del men om man upplever problem med denna värme är första 
åtgärd att försöka isolera värmebärande delar i största möjliga mån. Räcker 
inte detta kan kanske en idé vara att ventilera bort värmen men då försöka 
använda denna varma luft för uppvärmning av t.ex. trapphus om det är möjligt, 
istället för att bara vädra bort värmen. Åtminstone under 
uppvärmningssäsongen.

Även återvinningssystemets krets till frånluftsfläktarna är bra att 
kontrollera att delarna är väl isolerade så man kan ta tillgodo så mycket som 
möjligt av frånluftsvärmen.

Föreningen har ett mer komplext system där fjärrvärme och värmepumpar 
samarbetar. Det är viktigt att systemen jobbar på ett effektivt sätt så 
verkningsgraden på värmepumparna blir så bra som möjligt.



Övrigt

Ja Nej

Har byggnaden
besiktigats på plats?

Vid nej, vilket undantag åberopas

Kommentar

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till 
energideklarationsuppgifterna

Reglerna för energideklarationer har ändrats sedan tidigare deklaration. I 
dag ska vissa ingående parametrar normaliseras. Detta för att kunna jämföra 
energiprestandan mellan byggnader utan att den påverkas av hur byggnaden 
brukas. Detta betyder att en jämförelse med tidigare energideklaration är 
mycket osäker. Atemp kan också vara justerad vilket då kommer att påverka 
resultatet. Man har även infört en ny faktor i beräkningarna från och med 
2019.

I detta fallet skiljer även andra faktorer mot föregående deklaration så det 
anses inte korrekt att jämföra med föregående deklaration. 

Beräkning utan normalisering redovisas dock här för att ge en bättre bild av 
egna besparingsåtgärder:
Utan normalisering och med aktuell Atemp skulle byggnadens energiprestanda 
bli 120 kWh/m2 år.

Efter normalisering och med aktuell Atemp:
Byggnadens specifika energianvändning för mätperioden är normaliserad för 
avvikande användning av varmvatten enligt BFS 2017:6 BEN 2.

Innetemperaturen antas vara normal och ingen normalisering har genomförts.
Hushållselen är okänd och ingen normalisering har genomförts.

Efter normalisering och med aktuell Atemp blir byggnadens energiprestanda 129
 kWh/m2 år.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till 
energideklarationsuppgifterna

Redovisat radonvärde är ett medelvärde av mätningar i lägenheter gjorda i 
alla byggnader hos föreningen. Alla mätvärden finns att tillgå hos 
föreningen. 

Information hämtat från Boverkets hemsida:
Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är 
den en olägenhet för människors hälsa. Bostadsrättsföreningen är ansvarig för 
att bostäderna på föreningens fastighet inte överstiger riktvärdet för radon 
i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Föreningen ska se till att 
radonhalterna är kontrollerade och även stå för mätningar och eventuell 
radonsanering. 

Vid problem med högre halter av radon i byggnader är en vanlig åtgärd att se 
till att ventilationen är tillräcklig. I föreningens byggnader är det 
mekanisk frånluft. Det kan vara bra att boende i husen är medvetna om att 
ventilationen även har denna funktion så man inte stänger tilluftsventiler 
och därmed minskar sin luftomsättning i boendet, med risk för att gränsvärdet 
för radonhalt överskrids.

Mer information finns att få på Boverkets och kommunens hemsida.
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Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till 
energideklarationsuppgifterna

Husen i föreningen har gemensamt värmesystem varför det antas korrekt att 
fördela ingående drift av detta system mellan husen. Värmen och driften är 
fördelad efter uppvärmd area. Kulvertförluster ingår i energiprestandan. 

Fastighetsel till byggnaderna är uppskattad utifrån den inventering som 
gjorts och lämnad information. I fastighetsel ingår energi till system som 
har med driften av fastigheten att göra, som exempelvis belysning i 
gemensamma utrymmen, pumpdrift, drift av allmänventilation etc.

Föreningen håller på att byta ut sina äldre frånluftsfläktar i dagsläget 
vilket innebär att angiven fastighetsel kommer att bli lägre när detta är 
färdigt.

Föreningen har två större garageutrymmen under markplan. Vid besiktning höll 
dessa en temperatur under 10 grader utan att någon värme aktiverades och 
därför anses kan ses som kallgarage.
Hertig Karls väg 6:
Delar av källarplan antas tillhöra kallgaragen och uppskattad area har därför 
räknats bort från Atemp.

Åtgärdskrav från OVK håller precis på att färdigställas och har därför 
angetts som godkänt då föreningen har som mål att få allt godkänt inom det 
närmaste.

Solceller installerades i oktober 2018 på byggnaden på adress Eskilstunavägen 
8 och deras tillskott har haft liten påverkan på elstatistiken för denna 
deklaration. Effekten av solceller kommer synliggöras kommande säsong och det 
kan vara klokt att ha lite uppföljning här för att se utfallet.

Atemp är hämtad från föregående deklarationer och uppgifter från föreningen, 
liksom andelen verksamhet i husen.


